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マー クの意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンター本体び損傷した0、プ U ンター本体、プ 
U ンタードライバーやユーティ U ティーび正常 
に動作しなくなる場合びあります。この表示は、 
本製品をお使いいただ<上で必ずお守0いただ 
走たい内容を示しています。 


で参ち;> 補足説明や参考情報を記載しています。 


岛 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vl 0.5. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 [Derating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ^ 2 日 03 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ^ 2 日日 8 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 日 [Derating System 日本語版 
本書では、各オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows 
2日日日 、 Windows XP、Windows Server 2003. Windows 
Server 2 日日8 、 Windows Vista、Windows 7 と表記して 
います。また、これ5を総称名として 「 Windows 」 を使用し 
ています。 


Mac OS の表記 

Mac OS XvlO .4.1 1 - vl 0.6 .x 

本書では、各オペレーティングシステムを 「 Mac 日 SX 」 と 
表記しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプソ 
ン株式舎社の登録商標です。 

EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式尝社の商 
標です。 

Mac OSv AppleTalk 、 目 onjour および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありました5弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねまずのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用された0、弊社および弊社指定政外の、第云者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


電子マニュアルの献 


本製品に同捆されているソフトウエアディスクには 、 PDF 
形式の電モ マこュ アルが収録されています。 

電モ マこュ アルを見るには 、 Adobe Reader 传プレビュー 
(Mac OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウエアが必要で 
す。 

ソフトウエアディスクの初期画面を起動して、[電テマ 
こュアルを見る]をク U ックすると、 PDF を収録したフオ 
ルダーが開さます。 



ク U ック 


お 


京へ 









1• 使用上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュア 
ルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュア 
ルは、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよラに、手元に置いてお使いください。 


記号の意味 

1 

1 

設置上のごを意 


本書および製品同捆のマニュアルでは、お客様や他の人々 
へのち害や財産への損害を未然に防止するために、を検を 
伴ラ操作'取り扱いについてなの記号で警告表示をしてい 
ます。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を巧視して誤った取り扱いをずると、人が死こまた 
は重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 


A ミ主意 

この表示をお視して誤った取り®いをずると、人が傷害を負 
ラ可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示し 
ていまず。 


A 

局温しよる傷害の可能性を术しています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）をおしています。 

( 

分解禁止を示しています。 

( 

1) 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示していま 
す。 

( 

D 

特定の場所に触れることの禁止を示しています。 

( 


製品び水に濡れることの禁止を示しています。 

( 

0 

必ず行っていただきたい事項脂示、行為）を示 
しています。 

( 

屋 

電源プラグをコンセントか5抜くことを示してい 
ます。 

( 

9 

アース接続して使用することをおしています。 


A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風□を&さぐと内部に熱びこも日、火がになる 
おそれびあ D ます。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しな 
いで < ださい。 

また、マニュアルで指おされた設置スペースを® 
保してください。 

な 17ページ「4.設置」 


A ミま意 


0 不を定な場所、他の機器の振動が伝わる場所 
に設置-保管しないでください。 

落ちた D 倒れたりして、けびをするおそれびあり 
ます。 


0 油煙やホコリのをい場巧、水に濡れやずいな 
ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'义災のおそれびあ0ます。 


〇 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれび 
あ D ます。 


本製品は重いので、1人で運ばないでくださ 
い。 

開巧や移動の際は吕人 L ソ上で運んでください。 

本製品の質量はけ下を参照して < ださい。 

な 『操作ガイド』（電子マこュアル）-附録」 一 「仕 
様」一「プ U ンターの仕様」 


〇 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示 
された箇所に手を掛けて持ち上げてくださ 
い。 

他の部分を持って持ち上げると、プ IJ ンターび落 
下したり、下ろす際に指を挟んだ0して、けびを 
するおそれびあります。 

本製品の持ち上げ方は UTF を参照してくださし、。 
な 4ページ r 本機の持ちち」 


0 本製品を移動ずる際は、前後左ちに1〇度1<ソ 
上傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあ D ます。 
































A を意 


〇 本製品を、キャスター（車輪）付きの台など 
に載せる際は、キャスターを固定して動かな 
いようにしてか5作業を行ってください。 

作業中に台などびおわめ方向に動くと、けびをす 
るおそれびあ0ます。 


〇 増設カセツトユニット、専用プリンター台は 
必ず設置可能な組み合わせで使用してくだ 
さい。 

転倒などによる事巧のおそれびあ0ます。 


〇 本製品の組み立て作業（開栖、セットアップ 
など）は、捆包材を作業場巧のがに片付けて 
か S 行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けびをするおそれ 
びあ0ます。 


本機の持ち方 

必ず2人で持ち上げて<ださい。前後でプ U ンターを持 
ち、ィラストを参照して手を掛けて運んでください。 



取り扱い上のごま意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音びずるなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 

異常び発生したとさは、ずぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか5抜いてか5、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談くださし、。 


異物や水などの液体が内部に入ったときは、 
そのまま使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあ0ます。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


マニュアルで指示されている箇所攻がの分 
解は行わないで<ださい。 

安全装置び損傷し、レーヴー光漏れ-定着ユニッ 
卜の異常過熱-高圧部での感電など事故のおそれ 
びあ0ます。 


0 お客様による修理は、ち険でずか S 絶対にし 
ないで < ださい。 


0 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 
レーを使用しないでください。 

弓 I 火による火災のおそれびあります。 


各種ケーブルは、マニュアルで指示されてい 
る攻がの配線をしないでください。 

発火による火災のおそれびあります。また、接続 
した他の機器にを損傷を与えるおそれびありま 
す。 


製品内部の、マニュアルで J 旨示されている箇 
巧攻がには触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあ0ます。 


0 開□部か S 内部に、金属類や燃えやずい物な 
どを差し&んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 


操作パネルのディスプレイび破損したとき 
は、中の液晶に十分注意してください。 

万一政下の状態になったときは、応急処置をして 
<ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取0、水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

• 目に入ったとさは、されいな水で最低1已分間 
就い流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだときは、水で□の中をよく洗浄し、大 
量のかを飲んで吐を出した後、医師に相談して 
ください。 
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A ミ主意 


0 


本製品の上に乗ったり、重いちのを置かない 
で < ださい。 

特に、モおのいる家庭ではごミち意ください。倒れ 
たり壊れたりして、けびをするおそれびあります。 


〇 各種ケーブルやオプションを取り付ける際 
は、取り付ける向さや手順を間違えないで< 
ださい。 

乂災やけびのおそれびあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださし、。 


〇 本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか S 巧を、ずべての S 5 線を 
がしたことを確認してか S 巧ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電-火災のおそれ 
びあ0ます。 


0 


電源投入時および印刷中は、排紙□ーラー部 
に指を近づけないでください。 

指び排紙□ーラーに巻さ込まれ、けびをするおそ 
れびあります。用紙は、完全に排巧されてから手 
に取ってください。 


0 詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引き巧かないでください。ま 
た、不ま定な姿勢で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットび引去巧けると、勢いで 
けびをするおそれびあ0ます。 


0 本製品を巧管•輸送するときは、傾けたり、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

トナーび漏れるおそれびあ0ます。 


A ミ主意 


0 使用中にプ U ンターのカバ ー A を開けたとき 
は、ミち意ラベルで示ず定着ユニットに触れな 
いで < ださい。 

内部は高温になっているため、火傷のおそれびあ 
りまず。 


注意ラベル 



• 両面印刷ユニットを装着していない場合 
を意ラベル 



• 両面印刷ユニットを装着している場合 


ま意ラベル 



已 




































A ま意 


下記のような条件を避けて使用してくださ 

の排気には、人体に影響を与えるような物 
性は含まれてお0ませんび、お使いの環境条件に 
よっては、排気臭を不快に感じることびあります。 
• 製品の環境条件がでの使用 
• 狭い部屋での複数ぺージプ U ンターの使用 
• 換気び悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続穗働 


0 

紙詰まりの状態で放置しないでください。 

定着ユニットび過熱し、発煙-発火による火災の 
おそれびあります。 

0 

さ カバーの 開閱の際は本体と カバーの 接合 
部（継ざ目）に手を近づけないでください。 

指や手を挟んで、けびをするおそれびあ0ます。 


tmg 



A 警告 

0 

AC 1 OOV 政がの電源は使用しないでくださ 
い。 

感電-火災のおそれびあります。 

/CN 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 

V X / 状態で使用しないでください。 

感電'义災のおそれびあります。 

〇 

電源プラグは巧の根元までお実に差し込ん 
で使用してください。 

感電'义がのおそれびあります。 

0 

付属の電源コード!•ソがは使用しないでくだ 
さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 


破損した電源コードを使用しないでくださ 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したときは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に曲げた0、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近<に配線しない 


^濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで 
及 I 分くたさい。 

—" 感電のおそれびあります。 


A 警告 


0 電源コードのたこ足配線、テーブルタップや 
コンピューターなどの裏側にある補助電源 
への接続はしないでください。 

発熱して火災になるおそれびあ0ます。 

家庭用電源コンセント ( AC 1 00 V ) から直接電源 
を取ってください。 


〇 電源プラグは定期的にコンセントか6巧い 
て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃して 
<ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着 
し、ショートして火災になるおそれびあります。 


〇 電源プラグをコンセントか S 巧くときは、 
コードを引っ張 S ずに、電源プラグを持って 
巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災の 
おそれびあ0ます。 


0 本製品の電源を入れたままでコンセントか 
S 電源プラグを巧を差ししないでください。 

感電-乂災のおそれびあ0ます。 


漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
巧ってください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使巧する 
と、感電•火災のおそれがあります。電源コードの 
アースを似下のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを日日 cm 政上地中に埋めたわの 
• 接地工事（□種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取りがしは、電源プラグをコン 
セントか5抜いた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。アー 
スび取れないとさは、販売店にご相談ください。 


0 次のよラな場所にアース線を接続しないで 
<ださい。 

• ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気び流れる可能性びあるため危険です） 

• 水道管や蛇口（配管の途中びプラスチックに 
なって いるとアースの役目を果たしません） 


A ;' 主意 


C 長期間ご使用にな S ないときは、ま全のため電 
源プラグをコンセントか6巧いてください。 



巨 



























A 警告 


0 消耗品（トナーカートリッジ、感光体 ユニッ 
卜、廃トナーボックス）を、义の中に入れな 
いで < ださい。 

トナーび飛び散って発火し、火傷するおそれびあ 
0ます。 


0 


こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取6な 
いで < ださい。 

こぼれた h ナーを掃除機で聴い取ると、電気接点 
の火ななどにより、内部に吸い込まれたトナーび 
粉じん発火するおそれびあります。床などにこぼ 
れてしまったトナーは、ほラをで掃除するか中性 
洗剤を含ませた巧などでふさ取ってください。 


A ま意 


〇 消耗品（トナーカートリッジ、感光体 ユニッ 
卜、廃トナーボックス）は、子供の手の届か 
ない場所に保管してください。 

取り扱いを誤ってけびをした0、トナーび漏れる 
おそれびあります。 


0 こぼれたトナーを吸引したり、巧膚に触れな 
いよラにして < ださい。 

トナーは人体に無害ですび、処理時にはマスクや 
手袋を着用してください。 


〇 トナーび手や服などに付いてしまったり、目 
や□に入ってしまったときは、攻下の処置を 
して < ださい。 

• 皮膚に付着したと走は、水や石けんでよく洗い 
流してください。 

• 衣服に付着したとさは、すぐに水で洗い流して 
<ださい。 

• 目に入ったとさは、水でよく洗い流してください。 
• 口に入ったとさは、すぐに吐き出してください。 
吸引してしまったと对ま、その環境から離れ、多 
量の水でよくラびいをしてください。異常びあ 
る場合は、速やかに医師に相談してください。 


0 印刷用紙の端を手でこず6ないでください。 

巧紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれ 
びあ0ます。 


〇 消耗品（トナーカートリッジ、感光体 ユニッ 
卜、廃トナーボックス）を交換ずるときは、 
周囲に紙などを敷いてください。 

トナーびこぼれて、プ U ンターの周囲や衣服など 
に付いてミちれるおそれびあ0ます。 
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2. 同姻物の確認 

し i (下のちのびそろっていること、それぞれに損傷びないことを確認してください。万一、足 D ないちのびある場合や損傷 
している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


□プリンター本体 


□トナーカートリツジ （4 本) 


□電源コード 



□ドキュメントセット 



マニュアル （1 冊） 

本書 

/ 

ソフトウエアディスク 

lu 下のちのが収録されていまず。 

。枚） 

• プリンターソフトウェア 



•フォント（パ'—コード、 TrueType ) 



• 電子マニュアル（下記参照） 



ほか 


上記同個物のほかに、各種ご案內や試供品び同個されている場合がありますのでご了承ください。 


C 参ち) USB ケーブルや LAN ケーブルは同個されていません。接続ケーブルは別をご用意ください。 


マニュアルのご紹介 


セットアップガイド（本書） 

開捆してか5本機を使えるよラにずるまでの手順を掲載しています。 

rrVi 操作ガイド 
一價テマニュァル） 

使い方の概要、トラプル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェア 
ディスクに収録されています。 

rrVi ネットワークガイド 
一盧テマニュァル） 

本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載していまず。ソフトウェアディスク 
に収録されています。 

rrVl EpsonNet Print の使いち 
價テマニュァル） 

EpsonNet Print を使用するための情報を掲載しています 。 EpsonNet Print は、 
Windows 標準のネットワーク印刷政外で印刷するときに使用するソフトウェアです。ソ 
フトウェアディスクに収録されています。 


































3. オプションの取り付け 

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認して<ださい。万一、足りないをのがある場をや損傷している場をは、 
お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意して < ださい。 


A 警告マニュアルで指をされている箇所拟外の分解は巧わないでください。 

を全装置が損傷し、定着器の異常過熱*高圧部での感電など事故のおそれがありまず。 


么ま意 • 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありまず。 

• 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

開徊や移動の際は吕人拉上で運んでください。 

本製品の質量は扮下を参照してください。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）- r 付録」一 r 仕様」-「プリンターの仕様」 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをずるおそれがありまず。 
本製品の持ち上げ方はし: TF を参照してください。 

とす4ページ「本機の持ち方」 

• 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度攻上傾けないでください。 

乾倒などによる事故のおそれがあります。 

• 本製品の組み立て作業（開個、セットアップなど）は、砸包材を作業場巧の外に片付けてか6行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。 

• 各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向をや手順を間違えないでください。 

火災やけがのおそれがありまず。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 


メモリー 


増設メモ U —を取り付ける手順を説明します。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷がちじるおそれがありま 
ず。作業の前に必ず、接地されている金属に手を軸れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 

• メモリーは慎重に取り扱って < ださい。必要上に力をか 
けると、メモリーを損傷するおそれがあります。 


0 本機に貼ってあるテープや保護材をずベて取り 
外しまず。 


Q 取り付ける位置を確認しまず。 




背面 カバーを 取り外しまず。 


の ネジを鶴める 



0 増設メモリーを取り付けまず。 

①切り欠さとソケット内部を合わせます。 



⑤メモリーを押し込みます。 










































































田 



1;(上で終了です。 

他のオプシヨンを取り付けない場合は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

な 17ぺージ「4.設置」 


専用プリンター 



A ミ主意 

• 本聲品を、キャスター（車輪）付さの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてから作業を 
行ってくださし、。 

作業中に台が思わめ方向に動くと、けびをするおそれがあ 
0まず。 

• 専用プ U ンター台は必ず設置巧能な組み合わせで使用し 
てください。転倒などによる事故のおそれびあ0まず。 


組み合わせ図 

専用プ1」ンター台は、増設1段カセットユニットまたは 
プ1」ンター本体に直接取り付けられます。ここでは、増設 
1段カセットユニットを例に説巧します。 

プ1」ンター本体ち同様の手順で取 D 付けでをます。 

本製品に増設1段カセツトユニットを取り付けるときは、 
専用プ U ンター台の使巧をお勧めします。 


I増設1段カセットユニット 
(なし、または1~3段） 


プ U ンター台 


0 本機に貼つてあるテープや保護材をずベて取り 
外しまず。 



巧— 面 
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平 5 な場所に置さ、前側のキャスター2箇所を 
□ックしまず。 

移動時！;(がは□ックして使用してください。 



ガイドピンを2箇所取り付けまず。 



増設1段カセット ユニッ トを載せます。 

増設1段カセットユニットの上にプ U ンター本体を 
載せる作業は、専用プ U ンター台への取り付けびすべ 
て終了後にしてください。 



増設1段カ セツ ト ユニッ トの背面カバーを取り 
がします。 



曰 


用紙カセツトを取りがしまず。 



B 


同個のネジ （4 本）で固定します。 


回 



曰 




1；(上で終了です。 
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専用プ U ンター台に増設 1 段カセットユこットを取り付 
けたとさは、2段目の増設1段カセットユニットまたは 
プ U ンター本体を取り付けます。 

ぷ12ページ「増設]段カセットユニット」 


〔ケーブ J レフックの便い方 ) 

電源コードびキャスターに巻を付いたり抜けたりするの 
を防止するために使用します。 


ケーブルフックを取り付けまず。 



0 電源コードを電源コネクターに接続した後、 
ケープルフックに通します。 



し i (上で終了です。 

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

な 17ぺージ「4.設置」 


増設1段カセツトユニツ 


増設1段カセットユニット 



カセツト番号ラベル 
[021031041 


ネジ4本 



A 注意 

• 本製品を、キャスター（車輪）付をの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてから作業を 
行ってくださし、。 

作業中に台が思わめ方向に動くと、けがをずるおそれがあ 
0まず。 

• 増設1段カセツトユニツトは必ず設置巧能な組み合わせで 
使用してください。乾倒などによる事故のおそれがありま 
す。 


組み合わせ図 

ここでは、1段目を例に説明します。2、3段目も同様の 
手順で取り付けでさます。 

本製品に増設1段カセツトユニットを取り付けるときは、 
専用プ U ンター台の使巧をお勧めします。 


増設1段カセットユニット 
(なし、または1〜3段） 


プリンター台 


0 本機に貼ってちるテープや保護材をずベて取り 
外します。 



の 面 


0 専用プリンター台を取り付ける場合は、ち6か 
じめ増設1段カセツト ユニツ トの下に取り付け 
ておさまず。 

な 10ページ「専用プ U ンター台」 
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B 増設 1 段カセツト ユニツ トを、設置ずる平6な 
場所に置さます。 

設置に適した場所はしソ下を参照してください。 

因 17ぺージ「4.設圏 



1段のみ増設する場合は田にをみます。 
吕 段！;1上増設する場合は 0 にをみます。 



Q 重ねたユニットの背面カバーを取りがしまず。 



Q 重ねたユニットの用紙カセットを取りがしま 



同個のネジ （4 本）で固定します。 



Q 取りがした用紙カセットをセットしまず。 



Q 取りがした背面カバーをセットしまず。 
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10 


もう 1 段増設ずるときは、日〜因を繰り返しま 
ず。 


11 


プリンター本体を載せます。 



12 


プ U ンター本体の背面カバーを取りがしまず。 
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17 


カセットま号のラベルを貼り付けまず。 

上か6順にカセット2 ( C 2)、 カセット3 ( C 3)、 力 
セット4 ( C 4) です。 



し义 h で終了です。 

他のオプションを取り付けないとをは、続いて消耗品を 
セットします。 

ぷ18ページ「日.ミ肖耗品/電源コードのセット」 



両面印刷ユニットを取 D 付ける手順を説明します。 


0 本機に貼ってちるテープや保畫材をずベて取り 
外します。 



カバー A を開けまず。 



Q 両面印刷ユニットを本機に差し込みまず。 



1已 


















































Q コネクターカバーを取りがしまず。 



WS コネクターケーブルを接続しまず。 



CS> 


両面印刷 ユニッ トを取り外して本機を使用するとを 
は、 コネクターカバーを 再度取り付けてください。 



liLb で終了です。 

他のオプシヨンを取り付けない場含は、続いて本機を設置 
場所に移動します。 

^17ページ「4.設置」 
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4 •謂 


本機の設置に適した場所と設置ち法を説明します。 


ifflU 戸 

斤 

1 

1 

設置スぺ ース 


なのよラな場所に設置して<ださい。 


消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよラ、しツ下の 


• 本機の質量に十分耐えられる、水平でま定した場所 
な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「付録」- r 仕様」-「プ 
I」ンターの仕様」一「物理的特性」 

• プ U ンター底面の脚び確実に載る、プ U ンターの底面 
よ0ち広い場所 
• 風通しの良い場所 
• プ1」ンターの通風□をふさびない場所 
• 専用の電源コンセントび確保でをる場所 
• 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しび無理なく行 
える場所 

• しツ下の環境条件を満たす場所 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「付録」一 r 仕様」-「プ 
1」ンターの仕様」一「使用環境」 


重要 


• 勒下のよラな場所には設置しないでください。動作不良や 
故障の原因となりまず。 

直射曰光の当たる場所 
温度変化の激しい場所 
火気のある場所 
揮発性物質のある場所 
震動のある場所 
テレビ•ラジオにおい場所 

• プリンター本体より広く平5な場所に設置してください。 


ホコ U や塵の多い場所 
湿度変化の激しい場所 
水に濡れやすい場所 
冷暖房器具に近い場所 
加湿器に近い場所 


プリンターの底面よりルさい台の上に設置すると、プリン 
ター底面のゴム製の脚が台か5はみ出てしまラため、内部機 
構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 


スペースを確保して設置して<ださい。 


1 260 mm 1 36 mm * 



長尺紙を使用ずる場合は、用紙を手でまえる必要があるた 
め、十分なスペースを確保してください。 


422 mm 



面 巧 _I 


3己 7 mm 


925 mm 


静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットな 
どを使用して静電気の発生を防いで<ださい。 

続いて消耗品をセットします。 

とす] 8ページ「日.消耗品/電源コードのセット」 
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日-消耗品/電源コードのセット 


消耗品（トナーカートリッジ）と電源コードを取り付ける手順を説明します。 


消耗品（トナーカートリツジ) 


0 トナーカート U ツジをセツトします。 

を色の位置を確認してからセツトしてください。 


トナーカート U ッジは、どの色からセットしてもかまし、ま 
せん。各色共通の作業です。 

0 本機に貼つてあるテープや保畫材をずベて取り 
外しまず。 

保護材の形状や個数、貼0付け場所など予告な< 変更 
されることびあります。 


重要 


テープや保護材を外さないまま電源を入れると故障 
の原因とな0ます。 


カバー□を開けまず。 



Q トナーカートリッジを箱か6取り出して振りま 




Q セットしたトナーカート U ツジを□ックしま 



0 曰〜目を繰り返し、4色ずベてのトナーカート 
U ツジをセツトしまず。 
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カバー□を閉じまず。 



続いて、電源コードを接続します。 



A 警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を巧ってください。 
アース線（接地線）を取り付けないが態で使用ずると、感電 • 
火災のおそれがありまず。電源コードのアースを下のいず 
れかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 

• 銅片などを 65 cm 凹上地中に埋めたちの 

. 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセント 

か5抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセ 

ントのアースを確認してください。アースが取れないときは、 

販売店にご相談ください。 


電源コードを接続しまず。 



み 



0 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ 
ンセントに接続します。 



続いて、曰付と時刻を合わせます。 
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6. 日付時刻離 

初回電源巧入時、操作パネルに[曰付時刻設定]画面び表示されます。西暦、曰付、時刻を設定して < ださい。 


電源を入れます。 




「西暦」を合わせまず。 



①設定 
⑨決定 


0 「月」を合わせまず。 

同樹こ「印を設定します。 




曰付時刻設定 

▲ 

▼ 

2010/ B / 100:00 
[1-12] 


D r 時」を合わせます。 

同様に「分 J を設定します。 



①設定 
⑨沫定 


続いて、プ U ンターの動作確認をします。 
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7 -プリンターの動作 S 崔認、 


プ U ンター情報シートを印刷して、正しく印刷でをるか、オプションび正しく取り付けられているかを確認します。 


用紙のセツ 


ここでは、 A 4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセッ 
卜する方法を説明します。 

A 4 縦置をや A 4 サイズ(外の用紙、 MP トレイ、オプ 
シヨンの巧紙カセットへのセット方法は、 iil 下を参照して 
<ださい。 

面 『操作ガイド』（電子マニュアル）-「印刷」一「用紙のセットと 
排紙」 


重要 


• 印刷中は、用紙カセットを引を出さないでくださし、。 

• 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。巧紙が 
ずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 

• 用紙をセットずるとをは、カバー A を閉じて、用紙カセッ 
卜を2段上引を出さないでください。本機の背面か！5力 
が加わったときに転倒して、けがをずるおそれがありま 
ず。 



用紙カセツトを取り外しまず。 




用紙をセツトしまず。 


最大 セツト 容量 




重要 


用紙は最大3□已枚（用紙厚己4有/ m 2 ) までセット 
でをまず。最大容量を超えて用紙をセットずると正常 
に給紙で壬ないことがあります。 


Q 用紙カセットをセットしまず。 



続いて、プ U ンターび正常に動作するかを確認します。 
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動作確認 


プリン ター 情報 シー トが印刷されます。 

印刷でをないとさは、故下を参照してください。 
とす 3 日ぺージ「セツ ト アップできないときは」 


0 本機の電源び入っていることを確認しまず。 

操作パネルに「印刷でさます」または r 予熱モード 
中」、「節電中」 ui 外の:><ッセージび表示されていると 
きは、メッセージに従って対処してください。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」一 
「操作パネルとヘルプの見方」 

0 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニュ ー 
を表示しまず。 


XXXX 


XXXX 
XXXX 
XXX 父 
XXXX 



0 [プリンター情報]び選択されていることをお認 
します。 




①確認 
⑨沫定 


プリンター情報シートの印刷例 


LP - S 7100 !臨銷 



オプションを取り付けた場合は、 
認識されているか確認します。 


プ1」ンター構成 

給紙装置 

MP トレイ，カセット1.|2, 3,4| ① 


排紙装置 

フェイスダウン 


その他の 装置 

1 両面ユニット 1⑤ 


①増設！段カセットユニット 
⑨両面印刷ユニット 


D [プ U ンター情報シート印刷]び選択されている 
ことを巧認しまず。 



Q 電源を切りまず。 
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8 -コンピューターの接続と設定 

プ U ンターとコンピューターをケーブルで接続し、プ U ンタードライバーなどのソフトウェアのインストールと設定を行 
います。本書に記載されていない 0 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 
http :// www ' epson ' jp / 


US 巳接続 


USB ケーブルで本機と〕ンピューターを口ーカル値殺 
接続します。 

Q 本機の電源び切れていることを巧詔しまず。 

0 本機とコンピューターに USB ケープルを接続 
しまず。 


Windows の場合 


重要 


管 J 里ち権限のあるユーザーで□グオンし、インス I ルして 
ください。 


左記の 日に 続してしツ下の作業を行ってください。 

0 Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セツトしまず。 


弓閱 l ] S ^ 



重要 


USB ケーブルをネットワークインターフェイスコネク 
夕一に接続しないでください。プリンター本体と USB ケー 
ブル双ちのコネクターが破損するおそれがあります。 


続いて、政下に進んでください。 

Windows ： 

岛 23ぺージ 「 Windows の場合」 

Mac OS X ： 

包= 24ぺージ 「 Mac 日 S X の場を」 


Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7: 

①[自動再生]画面で発行元が SEIKO EPS 日 N であ 
ることを確認してからク U ックします。 

風[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]または 
[はい]をク U ックします。 

上記 lit 外の Windows ： 

B に進みます。 

[簡単インス!-ール]をクリックしまず。 


ク U ック 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意ずる]を選択し 
て[次へ]をクリックしまず。 
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0 [いいえ： USB 接続]を選択して炊へ]をク 
リックしまず。 



B 画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に[終了]をク1」ックしてインストールを終了します。 
オプションを取り付けた場合は回に道んでください。 

0 [スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] を 
開さまず。 

Windows 7： 

[スタート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリッ 
クします。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□-ルバネル]一[プリンタ] 
の順にク1」ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一嚴赶一[プリンク]の順にクリッ 
クします。 

0 本機のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ](または[プリンターのプ□パテイ])を 
ク U ックしまず。 

Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理をとして実 
行]一[プ□バテイ]を還択します。 




m 取り付けたオプションを選択して [0 K ] をク 
IIJ U ックしまず。 



し义 h でセツトアップは終了です。 


Mac OS X の場合 


• 管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、インス!ルし 
てください。 

• 標準 HFS + 形式でフォーマツトしたドライブにインストール 
してください。 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 形式のドラ 
イプにはインス I ルでをません。意図してドライブを UFS 
形式に初期化し直していない一般の Mac OS X ユーザーの 
方は問題なくインストールできます。 

23ページの日に続いてしソ下の作業を行ってください。 



本機の電源を入れまず。 
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□ Mac OS X を起動してソフトウエアディスクを 
セットし、開いた画面で 、 [Install Navi ] を夕’ 
ブルクリックしまず。 



19 [簡単インス!-ール]をク U ックします。 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意ずる]を選択し 
て[次へ]をク U ックしまず。 

B [いいえ： USB 接続]を選択して[巧へ]をク 
リックしまず。 



® 還巧— @クリック1 


0 画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に[終了]をク U ックしてインストールを終了し 
^ 〇 



し U 上でセットアップは終了です。 


ネットワーク接続 


LAN ケーブルを使って、本機をネットワーク環境に接続 
します。 

ここでは、本機に添付のソフトウェア 「EpsonNet 
Setup 」 を使用して IP アドレスを設定し、同ーセグメン 
卜内のネットワークプ U ンターに接続する方法を説巧し 
ます。別セグメントのネットワークプ U ンターを探索する 
には、本機に添付のソフトウェア FEpsonNet ConfigJ 
を使用してください。 

IP アドレスを操作パネルで設定する方法は、し U 下を参照 
してください。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一 r 操作バネルの使いち」一 
「 IP アドレスの設定」 

ネットワーク設定に関するその他の詳細情報は lii 下を参 
照して < ださい。 

ぷ『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

Q 本機の電源び切れていることを確認しまず。 
n LAN ケーブルを接続しまず。 


瞬 I 耐 



A ブに接続 

Q 本機の電源を入れまず。 



続いて、1；|下に進んでください。 

Windows ： 

曲2巨ぺージ 「 Windows の場合」 

Mac OS X ： 

なの ぺージ 「 Mac 日 S X の場合」 


2已 





















































































Windows の場合 

2已ページの日に続いて！;(下の作業を行ってください。 

0 Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットしまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7： 

①[自動再生]画面で発行元び SEIKO EPSON であ 
ることを確認してか6ク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で、[続行]また 
は[はい]をク1」ックします。 

上記 lit 外の Windows ： 

目へ造みます。 



0 使用許諾契約書を確認し、[同意ずる]を選択し 
て[巧へ]をク U ックしまず。 

B [はい：ネットワーク接続]を選択して[巧へ] 
をク U ックしまず。 


①還択 



本裝品をネかワーウ接爲しますか？ 


すか?/ 

► 

ネットワ—ウ侵沒 


•Lilal 巧 


I 

( D クリック 



画面の指示に従って作業を進めまず。 


cs> 

• 臥下の画面が表示された5、発行元が 「 S 曰 K 0 
EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ックを解 
除ずる]または[アクセスを許巧する]をクリツ 
クして < ださい。 



• 市販のフアイアウオールソフトウェアをインス 
I -ールしていると、フアイアウオールソフトウェ 
ア関連の画面が表示されることがありまず。ソフ 
トウェアのマニュアルを参照して、一時的に通信 
を許巧してください。許巧しないと通信エラーに 
なります。 


最後に[終了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 


オプションを取り付けた場合は旦に進んで<ださい。 

0 [スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] を 
開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]一[デバイスとプ U ンター]の順にクリツ 
クします。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタ] 
の順にク U ツクします。 

Windows 2000： 

[スタート]-驗定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


10 


本磯のアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
(または[プリンターのプ□パテイ])をクリック 
しまず。 


Windows Vista ： 

本機のアイコンをちク U ックして、[管理ちとして実 
行]-[プ□バテイ]を逞択します。 
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[環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックしまず。 

I CD ク U ック I 


をお t 共ち.. ボ-卜 i ち巧!をち色の菅巧 C キュリティI 巧巧 i さち 
つリント 

r オフ•一巧郎をつ，け-から的 f がり 
C わをノお!访キかて試を山） 試看(曲… I 

巧?^^ント店巧 ム 

| iis 4' J - A スタトシ-卜印届|| 

.た諸^イト 7も-巧船- 


に 0 K ] I キサン松レ I 通用み） 1 I ヘルブ1 




ク IJ ック 


取り付けたオプションを選択して [0 K ] をク 
リックしまず。 


^_ 

I (2) ク IJ ツク I 


Mac OS X の場合 

2已ページの日に続いてしソ下の作業を行ってください。 

0 Mac OS X を起動してソフトウエアディスクを 
セツトし、開いた画面で 、 [Install Navi ] をダ 
ブルクリックしまず。 




[簡単インス!-ール]をク U ックしまず。 



使用許諾契約書を確認し、[同意ずる]を選択し 
て[巧へ]をクリックしまず。 

[はい：ネットワーク接続]を選択して[巧へ] 
をク U ックしまず。 

CDffiR 1 


上でセツトアップは終了です。 


(2) クリック 


画面の指示に従って作業を進めまず。 

最後に敝了]をク U ックしてインストールを終了します。 
続いて、しソ下に進んでください。 

Mac OS X vl 0.5 .x ~ vl 0.6. x ： 

ぶ 28 ぺージ 「Mac OS X V10 占. X ~ V10.6.x の場合」 

Mac OS X vl 0.4.11 : 

ぶ 28 ぺージ 「Mac OS X vl 0.4.11 の場合」 
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Mac OS X vl 0. 日 .X 〜 vl 0.6 .x の場合 

27 ページの日に続いて政下の作業を行って<ださい。 





cs> 

Mac OS XvlO . 已 .X で本機が表示されていないとき 
は、拟下の操作をして<ださい。 

® [ほかのプリンタ]をクリックします。 
©表示された画面で[接続ち法]を選択します。 
感本機を選択して、[追加]をクリックしまず。 



し义±でセツトアップは終了です。 


Mac OS Xvl 0.4.11 の場合 

27ページの 因に 続いて政下の作業を行ってください。 


0 [アプ U ケーシヨン]一[ユーティリティ]フォ 
ルタ’一か5 [プリンタ設定ユーティリティ]を 
開をまず。 



ブリン タ設定 ユーティリ 
テイ 


田 


[追力!]]をクリックしまず。 



使用可能なプ1」ンターびないとさは、追加を促す画面 
び表示されます。[追加]をク U ックすると因の画面 
び表示されます。 
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R 1 本機を選択し、[追力日]をクリックしまず。 

III 最初の画面で[ほかのプ U ンタ]をク U ックします。 
次の画面で拒 PS 日 NTCP/IP] を選択してか6本機 
を選択します。他のプロトコルを設定する方法は！; TF 
を参照してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 



本機び追加されたことを確認し、画面を閉じま 

IQ ず。 



し U 上でセツトアップは終了です。 
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セットアップでさないとさは 

セットアップに関ずるトラブルとその対処ち法は下の通りでず。これかのトラブルについては下を参照してください。 
な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」 

ネットワーク設定に関する情報は、しツ下を参照してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


トラブル状態 

対処ち法 

ソフトウエアディスクを 
セツトしてち、セツトアツ 
プ画面が表示されない 
(Windows のみ） 

A DVD / CD ドライブの Autorun 機能び働いていない可能性びありまず。 

DVD/CD ドフイブのアイコンをダブルク U ックしてください。セットアップ画面 
び表示されます。 

A USB 接続で、プ U ンターの電源を入れたままケーブルを接続していません 

ス•か? 

Windows の放しい八ードウェアの検出ウィヴー円画面び表示されたら、悼ャ 
ンセル]ボタンをク U ックし、プ U ンターの電源を切ってか6ソフトウェアディス 
クをセットし直してください。 

セットアップ画面び自動的に表のされないときは、 DVD/CD ドフイブのアイコン 
をダブルク U ックしてください。 

プリンター情報シートが 
EP 刷でさない 

A 電源び入っていまずか？また、操作パネルに「印刷できまず」または「予 
熱モード中」、「節電中」と表示されていまずか？ 

「印刷でをます」または「予熱モード中」、 r 節電中」故外の ><ッセージび表示され 
ているときは、><ッセージに従って対処してください。 

巧 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「困ったときは」一 r 操作パネルとヘルプの見方」 

プリンタードライバーの 
インス!ルがでさない 
( USB 接続） 

0 ^ お使いのコンピューターは Windows 2000 /Windows XP/Windows 
vir Server 2003 /Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows 

7 びプレインス 1 ルされたコンピューター、または Windows 2000じ1 
前の OS びプレインス1ルされていて Windows 2000 /Windows XP / 
Windows Server 2003にアップグレードしたコンピューターでずか？ 
USB ポートの動作びな証されていないコンピューターは正常に印刷でをません。 
お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。 

A Mac OS X をご使用のときに、 UNIX ファイルシステム （ UFS ) お式で 
' SW フォーマットしたドライブにソフトウェアをインス!ルしていません 
か？ 

Mac OS Xをインストールする際に、ドライブのフォーマットお式を Mac OS 掘； 
張 （HFS+) お式または UNIX ファイルシステム （UFS) お式から逞択することび 
でをます。本機用のプ U ンタードライバーは、 UFS お式でフォーマットしたドラ 
イブでは使うことびでをませんので、 HFS+ お式でフォーマットしたドライブにイ 
ンストールしてください。 

EPSON ステータスモニタ 
びインス1ルでさない 
(Windows のみ） 

A ほかのプリンターインス1ラーび起動している可能性びちりまず。 

ほかのプ U ンターのインストーラーを終了させて、 DVD/CD ドライブのアイコン 
をダブルク U ックしてください。 
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トラブル状態 

対処方法 

ネットワークインター 
フェイスの設定びできな 
い 

A LAN ケーブルび確実に差し込まれていまずか？ 

本機のコネクターとコンピューターまたは八ブ側のコネクターに LAN ケーブルび 
しっかり接続されているか確認して<ださい。また、ケーブルび断線していないか、 
変に曲がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお持ちの方は、差し 
替えて確認して < ださい。 

A 八ブは正常に動作していまずか？ 

八ブのポートの U ンクランプび点な/点滅しているか確認してください。 U ンクラ 
ンプが消なしている場合は、他のポートに接続して、 U ンクランプび点灯/点滅す 
るかどうか確認してください。 

他のポートに接続してち U ンクランプが消灯している場合は、八ブの電源が入って 
し、ないか八ブが故障している可能性があります。ネットワーク管理割こ確認してく 
ださい。 

A IP アドレスは正しいでずか？ 

TCP/IP で使用している場合は、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定され 
ているか確認してください。 

工場出荷時の値は [192.168.192.168] ですび、製品の仕様上、工場出荷時の 
状態のままでは使用でをません。この IP アドレスを使用する場合は、工場出荷時 
の値を一旦消してか6同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。 
ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変 
要してください。 

設定した IP アドレスは、プ U ンター情報シートまたは操作パネルの[ネットワー 
ク設定]で確認でをます。 

な 『操作ガイド』（電子マニュアル）一「メンテナンス」一「プ U ンターの状態-設定の確認」 
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♦エプソンのホームぺージ http !// www.epsonjp 

各種磬品情報 • 朽イ/《一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報をお載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安,む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひ;: 
http ;// www.eDSon.jp/faq/ 


インターネット 


ミ舌用〈ださい。 


>エプソン サー ビス コール センター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


[050-3155-8600 _【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇 ( 巧日、弊な指定休日を除く）_ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付 I 持ち込み依賴先* -部対を外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、, 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

T E L 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区化4条ま 1-2-3 ネし幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(梓） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

干 191-0012 東京都日野市日野347エプソンサービス脯） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖霸理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等力 《 変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エブソンのホームぺージ http :// www . epsonjp / support / でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 

-松本修理センター：02目 3-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対象が機種がござし、ます。詳しくは下記のヴソンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指まの場所へ、指定業者が修理品をお弓 I 取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お圃ナするち償サービスです。*捆包は業を力《巧し、ます。 

r ドア to ドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30け兄日、弊な指定化日を除く） 1 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:孤〜20:朋(弊な指定休日含む）および、±日、祝日の9:孤〜18:册の電話受伸が) 263-86-9995(3 妨日受付巧)にて日通航空で 
代行し、たします。 * ドア to ドブサービス こつし、 て註し〈は、エブ ソンの ホームぺージ http :// www . 邸 sonjp / support / でご確認くださし、。 

* 年末年始 （12/30 日〜1/3日）の受付は±日、ネ兄日と同様になります。 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

[050-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30湘日、弊社指定化日を除く) _ I 

◎上記電話番号をご利巧できない場合は、 042-585-8580 へお問い合わせくださし、。 

参貝青 人ガイドインフオメーシヨン 製品の購入をお考ぇになっている方の専用窓口です。磬品の機能や仕様など、お気程にお電話ください。 
[050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30 (巧日、醉社指定化日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記0加で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用して し、 ます。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけし、ただくか、各◎巧の電話香哥こ 
おかけ〈ださし、ますようお願しルザこします。 


>シヨー ル ー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 巧曰、弊な指定休日を除く） 


M が巧 ON 」 

エブソン製品をご愛巧の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客衞こピッタ j の 
おすすめ最新情報をお届けしわり、プリンターをもっと楽し <お使いしザこだくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員き録しよう。 

、カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス1 


http:// myepsonjp/ 


会員登録。 


♦消耗品のご購入 

お巧〈の エプソン 商品取极店及び エプソン ダイレクト(ホームぺージ アドレス http :// www . epsonjp / shop / または通話料無料 0120-545-101) 
でお買いボめください。口009年7月現在） 


エフソンお売株な舍社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿五井ビル24階 

た Y コーエヴソン株なミ社 干 392-8 加2長野県諷訪市大和 3-3-5 
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